
SOLUCIÓN BLUELINE
CATEGORÍA 6A F/UTP

SOPORTA

802.11AC

10Gb

10GBASE-T

LIBRE DE

INTERFERENCIAS

NO PROPAGA

LA LLAMA

Solución BlueLine Categoría 6A F/UTP posee un rendimiento del canal

superior a los requerimientos mínimos de los estándares ANSI/TIA-568-C2 e

ISO/IEC 11801 Clase EA. Cuando se combina con nuestra serie de

conectividad para categoría 6A blindada, el resultado es un canal con la

capacidad de transferir 10GBASE-T hasta 100 metros. El sistema de

cableado F/UTP Categoría 6A soporta aplicaciones emergentes y

convergentes como voz sobre IP (VoIP), video por IP, IEEE 802.11ac,

PoE+/PoE++ y aplicaciones de 40 Gigabit.
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PANEL DE CONEXIÓN CATEGORÍA 6A F/UTP

Código

BL7A320
Panel BlueLine modular completo, 1U 19". Para módulos keystone

BL6200F Cat.6A F/UTP. Con retenedor trasero de cable. Color Negro.

El panel de conexión Categoría 6A F/UTP de 24 puertos compatible con armarios de 19”, 

con protección a la interferencia electromagnética que supera todos los requisitos de 

rendimiento Cat.6A brindando un ancho de banda disponible de hasta 550MHz, adecuado 

para cableado horizontal.

Cumple con las normativas de 

medioambiente CE y RoHS3

2 Fácil instalación, bajo coste y 

fácil manejo

4 Materiales libre de halógenos

LSZH y CPR clase Dca

1 Diseño exterior único, simple y 

compacto 5 Con compatibilidad hacia atrás 

de Cat.6A y clases inferiores

6 Cuerpo metálico que disipa el 

calor de manera eficiente

7 Retardante a la llama según IEC 

60332-3 Cat C

8 Compatible con aplicaciones de 

alimentación PoE++

Especificaciones

Sistema Modular

Categoría 6A

Tipo FTP

Puertos 24

Altura 1U

Ancho 482mm

Color Negro

Organizador de cables Si


