(BLUE LINE)

CONECTOR RJ45
MACHO CAT.6 UTP

El médulo UTP Categoria 6 supera los requisitos de rendimiento de los
estandares y es compatible con las aplicaciones Gigabit Ethernet para
enlaces de comunicaciones entre dispositivos y areas de trabajo,
proporcionando hasta un maximo 350 MHz de ancho de banda.

v Disefio independiente, compacto y v' Tapa de terminacién de cierre a

de facil montaje presion evitando el doblado excesivo
v Circuito electrénico PCB que v/ Conectores internos de bronce
reduce interferencias y aprovecha fosforoso que garantizan mas de 250
el ancho de banda completo terminaciones
v Etiqueta con la norma T568A y v' Soporta cable de 24 ~ 26 AWG
T568B marcada en el médulo v' Capa enchapada en oro con espesor
v' Compatible con CAT5E y categorias de 50y, mas de 1500 conexiones

inferiores



CONECTOR RJ45 MACHO CAT.6 UTP

Calidad de transmision
Resistencia de contacto (maximo)
Resistencia de aislamiento (minimo)
Pérdida de Retorno (dB)
Dimensiones (mm)

500 MQ
5,9 dB
14,10 x 13,61 x 40,64 mm

Modelo
EQN-BL BL6203 Conector BlueLine RJ45 Ce}t.6 macho Rara_mstalamo_nes en campo de
cable UTP. Incluye capuchdn. Instalacién sin herramienta.
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