
LATIGUILLO APANTALLADO
CAT.6A S/FTP EUROCLASS DCA

SOPORTA
802.11AC

10Gb
10GBASE-T

LIBRE DE
INTERFERENCIAS

NO PROPAGA
LA LLAMA

IDEAL PARA ENTORNOS DE ALTO RENDIMIENTO
Data Center | Universidades | Hospitales | Industria | Bancos

Latiguillo categoría 6A apantallado diseño S/FTP. Su diámetro reducido facilita la
instalación, ahorrando espacio en el armario y flujo de aire. Cubierta libre de
halógenos LSZH

Soporta frecuencias de hasta 550 Mhz y capacidad de 10 Gigabit Ethernet apropiado
para dar soporte de alta velocidad en centros de datos y en entornos Office LAN más
exigentes.

 Incluido en el programa de garantía de 25 años mediante conexionado de hardware BlueLine.

 Acorde a los requerimientos CPR (Construction Products Regulation) Euroclass Dca.

 Preparado para soporte aplicaciones PoE (Power over Ethernet) hasta 100 watts.
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LATIGUILLO APANTALLADO CAT.6A S/FTP

Características técnicas  
Temperatura nominal 75ºC

Estándar de referencia UL444, ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801,IEC 61156-5

Prueba de llama EUROCLASS Dca

Conductor Conductor de cobre libre de oxígeno

Aislamiento PE codificado por colores

Chaqueta LSZH

Espesor del conductor 7/0,16 ±0,008mm

Espesor del aislamiento 1,03 ±0,05mm

Espesor del cable 6,2 ±0,20mm

Modelo

BL6AS410 Latiguillo Cat.6A Apantallado S/FTP, 2 RJ45, 4 pares, flexibles, LS0H. Color gris. 1m

BL6AS420 Latiguillo Cat.6A Apantallado S/FTP, 2 RJ45, 4 pares, flexibles, LS0H. Color gris. 2m

BL6AS430 Latiguillo Cat.6A Apantallado S/FTP, 2 RJ45, 4 pares, flexibles, LS0H. Color gris. 3m

Construcción

https://blue-line.es/
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