
SAI GLOBAL DE
DOBLE CONVERSIÓN
Los SAI BlueLine Global estan diseñados para entornos de altas 
prestaciones y alta disponibilidad tales como oficinas/edificios, granja de 
servidores, hospitales.

Mediante la tecnología de doble conversión, permite la regulación de la 
tensión y la frecuencia, asegurando un tiempo nulo de transferencia a 
baterías.

Protege a los equipos de sobretensiones, picos, rayos o perturbaciones, 
proporcionando un suministro limpio.

Dispone de pantalla TFT a color para facilitar su gestión, en idioma 
castellano.

Diseño compacto, tanto en versión torre como rack.
SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

1kVA a
10kVA



� Verificado con un amplio rango de fabricantes de servidores, al utilizar salida de onda sinusoidal pura, especificada 
para las fuentes de alimentación con corrección de factor de potencia activa (PFC).
� Baterías externas de fácil manejo, mediante un alojamiento común, facilitando su mantenimiento, tanto conexionado como 
manipulación.
� Mediante el uso de microprocesador con control digital DSP (Digital Signal Processor) en sus módulos de cargador, rectificador e 
inversor, asegurando la constante monitorización ,fiabilidad y rendimiento del sistema, proporcionando una distorsión total armónica 
(THD) inferior al 3%.
� Permite conectar hasta 4 SAIs en configuración N+1.
� Capacidad de arranque en frío, mediante batería temporal.
� Gestión inteligente de baterías, asegurando mayor durabilidad y rendimiento. Sistema de verificación continuo accesible desde el 
display y por software.
� Incluye software de gestión a través de puerto serie o Ethernet/SNMP opcional. Permitiendo la monitorización y control, 
desconexión segura y actuación sobre contactos secos.
� Garantía de 1 año, con posibilidad de ampliación hasta 5 años.
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SERIE ONLINE DOBLE CONVERSIÓN GLOBAL

Modelo
SAI BlueLine GLOBAL 1kVA, autonomia estimada en pantalla, doble conversión OnLine, con tecnología DSP, gestión inteligente de baterías, pantalla TFT a colorBL9G0K1

SAI BlueLine GLOBAL 2kVA, autonomia estimada en pantalla, doble conversión OnLine, con tecnología DSP, gestión inteligente de baterías, pantalla TFT a colorBL9G0K2

SAI BlueLine GLOBAL 3kVA, autonomia estimada en pantalla, doble conversión OnLine, con tecnología DSP, gestión inteligente de baterías, pantalla TFT a colorBL9G0K3

SAI BlueLine GLOBAL 5kVA, autonomia estandart de 10", doble conversión OnLine, con tecnología DSP, gestión inteligente de baterías, pantalla TFT a colorBL9G0K5

SAI BlueLine GLOBAL 6kVA, autonomia estandart de 10", doble conversión OnLine, con tecnología DSP, gestión inteligente de baterías, pantalla TFT a colorBL9G0K6

SAI BlueLine GLOBAL 8kVA, autonomia estandart de 10", doble conversión OnLine, con tecnología DSP, gestión inteligente de baterías, pantalla TFT a colorBL9G0K8

SAI BlueLine GLOBAL 10kVA, autonomia estandart de 8", doble conversión OnLine, con tecnología DSP, gestión inteligente de baterías, pantalla TFT a colorBL9G0K10

Modelo
Capacidad (VA/Watts)

Tensión de entrada
Rango de tensión
Rango de frecuencia
Factor de potencia
Rango de tensión en by-pass
Rango de frecuencia en by-pass
Distorsión armónica (THDi)

Voltaje de salida
Factor de potencia
Regulación de voltaje
Frecuencia modo en línea
Frecuencia modo en batería
Factor de Cresta
Distorsión armónica (THD)
Eficiencia

DC voltage
Tensión en baterías
Tiempo de autonomía
Tiempo típico de recarga
Corriente de carga

Tiempo de transferencia
Sobrecarga carga linea

Sobrecarga Carga bateria

Información en LCD
Cortocircuito, Sobrecalentamiento,
Tensión baja de bateria,
Autodiagnostico, Batería,
Audible y visual, LCD display

Alarmas audibles

Interface de comunicación

Temperatura de trabajo
Temp. de almacenamiento
Rango de Humedad
Altitud
Nivel de ruido

Dimensiones
Peso neto

Seguridad
EMC

409×144×215 mm 466×199×337 mm 580x262x732 mm
62 kg 64 kg

30s a 100%-150%; 300ms a >150%  ≤110% 60min, ≤125% 10 min, ≤150% 1min, >150% vuelta modo bypass

105 a 125% 3 min, 125-150% 30seg, >150% 100ms 40A Interruptor auto
105 a 125% 3 min, 
125-150% 30seg,
 >150% 100ms

60A Interruptor auto

72 Vdc
±96/108/120 Vdc (opcional)

192~240 V

10 minutos

Red electrica a batería: 0ms; Redelectrica a by-pass: <4ms Red electrica a batería: 0ms; Red electrica a by-pass: 0m

>89% | >94% (modo en alta efi ciencia)

SISTEMA
1 A (Autonomía Standard); Autonomía Extendida Max. Corriente 10 A

Tiempo restante estimado en la pantalla LCD
±36V / ± 72Vdc

36 Vdc

120V => 100/110115/120 V | 220V => 208/220/230/240 V
0,9

47-53 Hz or 57-63 Hz ±1%/±2%/±4%/±5%/±10% de la frecuencia nominal (opcional)

<3% carga lineal | ≤6% con carga no lineal ≤2% carga lineal | ≤5% con carga no lineal

NORMAS DE 
IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1

IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4, IEC61000-4-5,IEC61000-4-6,IEC61000-4-8

120 ~ 276V200 ~ 240 V
50/60 Hz ±10% 50 Hz: 45~55 Hz; 60Hz: 54 ~ 66 Hz (auto detección)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

13 kg 24,6 kg 25,5 kg

<1500m
<55dB

125-150%..................30seg

>150%.......................100ms

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
0~40ºC

-25ºC~55ºC
0~95% (sin condensación)

1. Sonido cada 4 segundos (modo batería), 2. Sonido cada segundo (batería baja),
3. suena dos veces cada segundo (sobrecarga), 4. Sonido continuo (fallo)

Contactos secos, USB, tarjeta SNMP, (opcional), tarjeta paraleable (opcional), tarjeta relé (opcional)

BATERIA

 6~8 horas

±1%

Sincronizada con el modo AC; 50/60(±0.1) Hz
3:1

>93,5%

Rango de frecuencias:±10
<3% (100% cargas no lineales)

SALIDA
200/208/220/230/240 Vac ±1%

ENTRADA
220/230/240 Vac

≥0.99
Max. voltaje: 220V: +25%(opc +10%,+15%,+20% ); 230V: +20% (opc +10%,+15%); 240V: +15% (opcional +10%) | Min. voltaje: -45% (opc -20%,- 30%)

BL9G0K10
1000 VA / 900 W 200 VA / 1800 W 3000 VA / 2700 W 5000 VA / 4500 W 6 kVA / 5,4 kW 8 kVA / 7,2 kW 10 kVA / 9 kW

BL9G0K1 BL9G0K2 BL9G0K3 BL9G0K5 BL9G0K6 BL9G0K8


